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R1-1] Tets R1-2|| Tets 6dém R3-1| Féldén fekvé hidegpadié
-TONDACH TANGO+ engobozott cserépfedés -TONDACH TANGO+ engébozott cserépfedés -simitott aljzatbeton 15 cm -greslap burkolat ragasztva
3 com -5/3cmlécezés 3 com -5/3 cmlécezés -Pe-folia technologiai szigetelés 55 cm -simitott aljzatbeton
3 cm -5/3cmellenléc 3 cm -5/3cmellenléc -EPS hészigetelés (hdvezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150 1 rg. -Pe-folia technoldgiai szigetelés
1 rig -TONDACH Tuning FOL halderdsitéssel ellatott, 1 rtg -TONDACH Tuning FOL halderdsitéssel ellatott, -haléval erésitett felbeton 3 cm -EPShészigetelés (hdvezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150
mikroperforalt polietilén folia mikroperforalt polietilén folia -Porotherm fodém 1 rtg. -SBS modifikélt bitumenes vastaglemez (min. 4 mm)
2 com  kiltéri lambéria v. hajopadié burkolat 2 cm -5/2 cm magasitléc -belsd javitott mészvakolat szigetelés (pl. ICOPAL Foundation)
15 cm  -7,5/15 gyalult szarufa 15 cm -7,5/15 szarufa -glettelés + mészfestés 1 rg. -hideg bitumenes maz kellésités (pl. ICOPAL Elasto-Primer)
-padléstér 10 cm -héloval erdsitett beton aljzat
1 rg. -szerelbetont kivalté dombornayomott miianyag lemez
15 cm  -témoritett kavicsagy
10 cm  -témoritett homokfeltdltés
-tomoritett feltdltés
-termett talaj
R4-2| Térburkol 6) fal R5-2| Labazati fal
4 cm  -beton térburkol6 ké 8 cm  -beton térburkol6 k& -strukturalt fedévakolat 2 mm-es szemcsemérettel (3,5 kg/m2) 0,9 cm  -Feldhaus klinkerlap burkolat (tip.: R332NF) weber.tec brick fugazéval
3 cm -0/4 4gyazo (zlzott) homok 3 cm -0/4 agyazo (zlizott) homok -alapozo (0,2 kg/m2) 1,7 kg/m2  -kiiltéri, vékonyagyas ragasztohabarcs (pl. ARDEX X7G)
10 cm  -CKt hidraulikus kétdanyagu alapréteg 15 om  -CKt hidraulikus kdtdanyagu alapréteg -homlokzati vakolat Hvh5-mc, kills6, vakolé cementes mészhabarccsal 1 g -alapozo (0,2 kg/m2)
15 cm  -homokos kavicsagyazat E2=50MN/m2 10 cm  -homokos kavicsagyazat E2=50MN/m2 -POROTHERM 38 K Profi Dryfix kézi falazéblokk 1 rtg  -livegszal halo (6 kg/m2) haloagyazo habarcsba
1 rg. -geotextilia 400g/m2 1 rg. -geotextilia 400g/m2 -belsé oldalfal vakolat Hvb4-mc, belsd, vakold cementes mészhabarccsal 8 cm  -XPS vagy expert polisztirol lap hészigeteld lemez, ragasztva,
30 cm -tomoritett altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %) 30 cm -tomoritett altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %) -belsé feliiletképzés (glettelés+festés) valamint tanyéros diibel rogzitéssel (6-9 db/m2)
1 rtg.  -ICOPAL Foundation Speed Profile SBS modifikalt bitumenes vastaglamez
1 rtg.  -ICOPAL Elasto-Primer hideg bitumenes maz kellésités
30 cm  -falazoblokk (pl. Porotherm 30 N+F)
15 cm  -Hvb4-mc, belsd, vakold cementes mészhabarcs + Hs60-cm,

feliiletképzG (simitd), meszes cementhabarcs, + mészfestés

+0,00 = 85,50 m EOMA

E2en terv a2 BERPROMER Kit. szelei alotésa. Az 1999. & LXXVI. t. éreimében szerzd ogvédelem
alatt 4. Teles egészének vagy részeteinek bamely fehaszndlisa a tervezd hozzafiniésa nékl os. A

berpromer

MERNOKI ES SZOLGALTATO KFT.
5600 Békéscsaba, Penza Itp. 22. A 1/4.
Telefon: 30/684-07-60
e-mail: biro.zsolt@berpromer.hu

Megrendels

Bucsa Kozség Onkormanyzata
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

A munka megnevezése:
Helyi termel6i piac létesitése Bucsan
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025
5527 Bucsa, Kossuth u. 43. (971 hrsz.)

Arajz megnevezése:

B-B metszet
Tervezés datuma: Méretarany:
2018.03. 1:100
Torzsszam Rajzszam:
4/2018 z
E-04
Engedélyezési

Tervezd, ligyvezets: Epitész és statikus: Epitész:
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