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5. Igazoldsok

A
BucsA Kozsec ONKORMANYZATA
BucsA, KOSSUTH U. 43. 5z. (971 HRSZ.) ALATTI INGATLANAN
LETESITEND® HELYI TERMELOI PIAC ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

5.1. ALAIRO-CIMLAP
Lasd kulon dokumentalva!
5.2. TERVEZESI PROGRAM

5.2.1. ALAPADATOK
Cim: Bucsa, Kossuth u. 43. hrsz.:971

Epittets: Bucsa Kozség Onkormanyzata, Bucsa, Kossuth tér 6.
Telek tertlete: 1073 m?

5.2.2. FUNKCIONALIS IGENYEK
A cél egy kisméretd, tobb [épcs6ben bdvithetd, alacsony koéltséggel fenntarthatd és
kevés karbantartast igényl6 éplletet épiteni. Elsé utemben egy kb. 18-20 m? alapteruleti
kilonnem( akaddlymentes wc-t is magaba foglald vizesblokk, valamint egy 6-8 m2-es
iroda, raktar funkcidju helyiségre van szikség, ezen kivil a helyiségcsoport el6tt egy
fedett kozleked6re, amelybSl megkozelitheté a kb. 60 m2-es fedett elarusitéhely. Az
elarusitohely a késGbbiekben bdGvithetd legyen nagyobb terepmunkdk és a meglévd

novényzet sérilése nélkiil.
Az igénybe vev( létszam egyid6ben kb. 40-45 6, n6k, férfiak vegyesen.

5.2.3. ANYAGHASZNALATI IGENYEK
A korszerl technoldgidk alkalmazasa mellett igény a minél tdbb Ujrahasznositott
épitGanyagot beépitése és a koltséghatékony épités. Meg kell vizsgalni a bontott tégla és
homlokzati burkolatként torténé felhasznaldsdnak lehetdségét. A fedett elarusitéhely
felett fa fedélszék létesiljon [atsz6 szerkezeti elemekkel. A feliiletképzéseknél a

természetes alapu burkolatok, festékek hasznalata az igény.
5.2.4. KbzmUOVEK
A telek el6tt rendelkezésre allnak a sziikséges kozmivek. Bekotésiiket kornyezetbarat
megoldasokkal sziikséges megoldani.
5.2.5. GEPESZETI IGENYEK
Specidlis gépészeti igény nincs, de torekedni kell a gépészeti berendezések minimalisra

csokkentésére.
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5.2.6. MEGUJULO ENERGIAK ALKALMAZASANAK IGENYE

Minden megujulé energia haszndlata elképzelhets, annak koltséghatékonysaga

vizsgdlandé. A tervezett éplilet lehetGség szerint alacsony energiafelhasznalasu legyen.

5.2.7. VAGYONVEDELMI IGENYEK

A tervezett épiiletbe sem elektromos, sem mechanikai biztonsagi rendszert nem kell

kiépiteni. A nyilaszarok feleljenek meg az elvarhaté biztonsagi kdvetelményeknek, ezen

felll egyéb vagyonvédelmi eszkdzt nem sziikséges.

5.2.8. AKADALYMENTESSEG BIZTOSITASA

A létesitmény kozforgalmi funkciéjabdl addddan az akaddlymentesités kotelez6.

5.2.9. KORNYEZETI IGENYEK

A tervezésnél figyelembe kell venni a telek tajolasat, a létesitmény kornyezetbe

illesztését.

5.2.10. BEKERULESI KOLTSEG

A tervezett épiilet iranyara 30 millié Ft + Afa + 10% legyen.

Békéscsaba, 2018. 03. 13.
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Biro Zsolt Csorba Tibor
Ugyvezetd Tervezd
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