berpromer Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A |. 4.

Békés Megyei Cégbirdsag, Gyula Cg. 04-09-013128
Mérnoki és Szolgaltato Kft. Tel.: 30/684-07-60 » biro.zsolt@berpromer.hu

1. Miiszaki leiras

A
BucsA Kozsec ONKORMANYZATA
BucsA, KOSSUTH U. 43. 5z. (971 HRSZ.) ALATTI INGATLANAN
LETESITEND® HELYI TERMELOI PIAC ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

1.1. EPiTESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. EL6zZMENY

A piacok jelenleg a Kanizsai utca 355/1 hrsz-U beépitetlen ingatlanan kerilnek
megtartdsra. Az ingatlanon egy kis alapteriiletd, jelenleg funkcié nélkili fahaz talalhaté.
Kiépitett térburkolat nincs, a kozmuivek kozil csak ivévizzel ellatott egy kerti csap
formadjaban. Az utcai telekhataron nincs kerités, igy hasznalaton kiviili lezarasa megoldatlan.
A telek kis mérete (366 m2) miatt a vidéki arusok az ingatlan elG6tti utcaba allitjdk fel az
arusitd satrukat, amely balesetveszélyes, akadalyozza az utcaban lakék kozlekedését.
Osszességében elmondhatd, hogy a piac jelenlegi formajaban nem elégiti ki a vele szemben
tdmasztott alapvetd kdvetelményeket.

A telepiilés dnkormanyzata a problémat felismerve, a TOP-os palyazat adta lehetGségek
kihasznalasaval a kor kdvetelményeit kielégité helyi termelGi piac |étesitését hataroztak el a

Kossuth u. 43. sz. alatti Gires 6nkormanyzati tulajdonu ingatlanon.

Az épittetd tajékoztatdsa alapjan az egyid6ben igénybe vev6k szama max.: 40-45 f6. Az

illemhelyek szdma az OTEK 99.§ (3) a) és (5) pontja alapjan keriilt meghatarozasra.
A megbizas az létesitmény engedélyezési terveinek elkészitésére szél.

1.1.2. AZEPITMENY RENDELTETESE
Foldszintes, hagyomanyos anyagokbdl és szerkezetekbdl épulé, magastetés helyi
termelGi piac.
1.1.3. ELHELYEZES

Az épilet a hivatalos térképmasolaton 971 hrsz-szel jel6lt foldteriileten oldalhataron
alléan telepitve, E-01 jel( helyszinrajzon bemutatott médon keriilt elhelyezésre. Az
el6kert mérete a HESZ szerint a szomszédos ingatlanok elkertjei 4ltal meghatarozott

homlokvonalra illesztett.

1.1.4. RENDEZESI TERVI ADATOK:

A tervezett létesitmény megfelel a kdzség helyi épitési szabalyokrdl szolé 9/2017.

(VI1.25.) szamu 6nkormanyzati rendeletében foglalt elGirdsokkal.
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HESZ tervezet szerint
> Epitési dvezeti jel: Vt-o telepliléskozpont vegyesteriilet
» Beépitési mod: oldalhataron allé
» Megengedett legkisebb teleknagysag: 800 m?
» Megengedett legnagyobb beépitettség: 50%
» Megengedett épitménymagassag: min. 3,5m, max. 6,5m
> Telek terilete: 1073 m?
> Beépitett alaptertlet: 126,66 m?
» Telek beépitettsége: (126,66/1073)*100=11,80%
> Epitménymagassag: 3,53 m
» Foldszinti padlévonal: +0,10 m
» Bejarati kapu jardaszintje: +0,00m
» Rendezett terepszint: -0,03m

1.1.5. MAGASSAGI ADATOK (+ 0,00 = 85,50 m EOMA)

» rendezett terepszint: -0,03 m

» jardaszint: +0,00m
» padldszint: +0,10 m
» parkanymagassag: +2,91m

1.1.6. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE
A tervezett létesitmény kozhasznalatl, a kozhasznalatu helyiségek, terek teljes
akaddlymentesitése a beruhazas soran megvaldsul. Lasd akadalymentesitési tervfejezet
szerint!
1.1.7. A BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELIESITMENY-JELLEMZO MEGHAT.
A tervezés soran olyan anyagok és szerkezetek keriiltek betervezésre, amelyek
rendelkeznek Epl’tc’iipari Mdszaki Engedéllyel és teljesitmény nyilatkozattal.
1.1.8. EGESTERMEK-ELVEZETES LEIRASA

Nem létesul!

1.1.9. Az AZBESZT BONTASANAK ES KEZELESENEK MODJA

A targyi éplletbe nem kerilt betervezésre azbeszt tartalmu épitéanyag.

1.1.10. K6ZMUVESITES MEGOLDASA
Az ingatlan el6tti utca kozmlvesitett, igy a targyi l|étesitmény elektromos, viz
kozmicsatlakozasai biztosithatdak, a szennyvizcsonk kiépitett.
1.1.11. Az OTEK 50. § (3) BEKEZDESEBEN MEGHAT. KOVETELMENYEKNEK VALO MEGFELELES

A tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerinti

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

c¢) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és részbeni akadalymentesség,
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e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.
1.1.12. K6zmUSZOLGALTATOKKAL TORTENT EGYEZTETES
A kézmliszolgaltatokkal torténd egyeztetés a kiviteli tervekhez tartozo kézm( bekotési

tervek készitése soran fog megtorténni.

1.1.13. AZ EPULET SZERKEZET! LEIRASA

1.1.13.1. Alapozds

A talajmechanikai szakvélemény hianyaban a kiszolgald épliletrész féfalai alatt
foldpartok kozotti csomoszolt beton savalap, az arusité tér pillérei alatt pedig pontalapok
készllnek. Az alapok szélességét a terhelés szabja meg. A terhet vb. talpgerenda rendszer
osztja szét. Az alaptestek keresztmetszeti méreteit és anyagminGségeit a Kkiviteli

tervdokumentacid tartoszerkezeti része fogja meghatarozni.

1.1.13.2. Ldbazati talpgerenda

Statikus terv szerinti hosszvasalassal és kengyelezéssel helyszinen készitett monolit
vasbeton szerkezet C20/25-24/F3 min. betonbdl.

1.1.13.3. Felmend szerkezet

A korité féfalak Porotherm 38 Klima Profi kézi falazéblokk Pth Dryfix falazohabba

falazva készlilnek.

A pillérek részben falazottak, részben zsaluzott helyszini vb. szerkezet(ek.

A vidlaszfalak Porotherm 10 N+F falazd blokkbdl hagyomanyos falazéhabarcsba falazva
készilnek.

A falazatok készitésénél szigordan be kell tartani az alkalmazdastechnikai utmutatdban

leirtakat.

1.1.13.4. Athidaldk
Porotherm nyildsathidaldsok késziilnek elemmagas athidaldkbdl, ill.  A10-es

nyildsathidaldkbol falazé cementhabarcsba rakott km tégla nyomott ov kialakitasdaval.

Ahol a fédém terhelésébdl addddan el6regyartott athidaldé nem helyezhet§ el, ott

statikus terv szerinti monolit vb. nyilasathidalds készll méretezett vasalassal
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1.1.13.5. Fédém

Keramia burkolatu el6feszitett vasbeton gerendas Porotherm fodém készil keramia
béléstestekkel, 4 cm vastagsagu felbetonnal, halés vasaldssal 21 cm vastagsagban,

tartoszerkezeti terv szerinti geometriaval, teljesitmény jellemz&kkel.

A fodémek koszoruinak felfekvésénél technoldgiai habarcskiegyenlitést és bitumenes
lemezt kell elhelyezni!

1.1.13.6. Koszoru

A féfalakon méretezett vb. koszoru késziil statikus terv szerinti vasalassal, 10 cm
vastagsagu hdszigeteléssel.

1.1.13.7. Tetbszerkezet

Talp- kozép és gerincszelemenes déltszékes és feszitett-fliggesztett jellegld fa
fedélszerkezet késziil Tondach natur cserépfedéssel. I. o. tllevell puhafa felhasznalasaval

hagyomanyos acs jellegli kotésekkel, faanyagvédelemmel.

A szarufakat csavart acskapcsokkal, vagy laposvassal kell a szelemenek belsé
fliggbleges oldalahoz lekotni.

A faanyagokat beépités el6tt MIKETOX-B gombadl8szerrel kell kezelni.
A tetd lécezése 5/3-es, ellenlécezése 5/3 cm-es léccel torténik.

A tetGszerkezet eresz alatti atszell6zését biztositd légrést és annak rovarhaléval
torténd lezarasat feltétlendl ki kell alakitani. Ehhez kapcsoléddan lényeges a beépitendd

szell6z6cserepek el6iras szerinti elhelyezése.

1.1.13.8. Bddogos szerkezetek

Vapa és ereszszegély Lindab festett acéllemezbdl, mig a fligg6ereszcsatorna,
lefolyécsatorna horganyzott acéllemezbdl készil.

1.1.13.9. Nyildszdrok

A kils6 nyilaszarok 6 kamras REHAU SYNEGO-80 mianyag tokszerkezetliek 80 mm-es
beépitési mélységgel.

Minden szerkezeti vasalat GU (v. Roto NT), tébb ponton zarédo, hibas miikodtetés
gatloval és részszell6z6 funkcidval, gombafejes zarddarabbal, ajtdéknal biztonsagi
zarbetéttel vezérkulcsos rendszerben (megrendelé altal megadott nyitasi piramissal).
Bejdrati ajtok 5 ponton zarddé biztonsagi zarral, a zard csapokat a kulcs mozgassa ne a
kilincs felfelé huzasa (minden kilsé ajtonal). A vasalatok, pantok mindendtt a nyilaszaré
sulyahoz igazodjanak!

Haromrétegl hGszigetelt (ivegezéssel, melegperemes tOmitéssel, készilnek. A
h6atbocsajtasi értéke Ug=1,1 W/m2K. Az 6sszes ajto, illetve az tvegfalak alsé Uvegezése
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becsapddas, ill. betorés elleni biztonsagi folidval elldtott. A szolaris nyereség tényezd
g>0,5, az Uvegen hdQvisszaverd, tlikroz6désmentes bevonat, atlatszdo penészmentes

tomitéssel. A kilincs HOPPE-Amsterdam nemesacél, kerek zar és kilincs rozettaval.
Fehér miianyag konyokldk késziilnek végzardval.
A parkany fagyalld burkolotéglabol falazazott.

Bels6 ajtoknak Hormann ZK beltéri ajtdk keriltek betervezésre, acél tokszerkezettel,
falszélességnyi Hormann befoglalotokkal, atfutés rejtett kiiszobbel. A szarnyak

horganyzott acéllemez boritasu, s(ir( papirracsbetétes porszérasos bevonatuak.

Vasalat, pant, zar: tipus pant, 3 db, tipus kilincs, normal biztonsagi zar.

1.1.13.10. Aljzatok
A vizszigetelések alatt haldval erdsitett aljzatbeton készil 10 cm vastagsagban, 15 cm
vastag, 20 mm-nél nagyobb szemnagysagu tomoritett kavicsagyon elhelyezett

szerel8beton kivalté dombornyomott mianyag lemezen (pl. DORKEN Delta MS).

A hészigetelés folott 6 cm vastag Usztatott aljzatbeton késziil, a falak mentén 1 cm vtg.
Polifoam (PE hab) hangszigetel6 csikkal, melyre a PE fdlia technoldgiai szigetelést szintén

fel kell hajtani. Az aljzatbetonok a szlikséges helyeken aljzatkiegyenlit6 réteget kapnak.

1.1.13.11. Burkolatok
A kiszolgdld épilet helyiségeiben greslap burkolat készil ragasztoba rakva, halds
kiosztassal, egyenes egysoros korbefutd labazattal.

A vizes helyiségekben csuszasmentes kivitelben.

A vizes helyiségekben 2,10 m magassagig haldsan rakott csempeburkolat készil. A

burkolatok alatt kenhet6 félia szigetelést kell késziteni hasznalati viz ellen.

A szabad terek kiselemes beton térburkold kével, ill. simitott betonburkolattal

készilnek.

1.1.13.12. Feliiletképzések

A belsG falfelliletek sima vakolattal, kétrétegli gletteléssel és haromrétegli fehér

falfestéssel készilnek.
A homlokzat Baumit vékonyvakolattal késziil dorzsolt kivitelben.

A fafelliletek tébbréteg( lazurozassal fellletkezelenddk.

1.1.13.13. Szigetelés
A talpgerenda tetején és az alsé aljzatbeton felett 1 rtg. Dunabit GV-4 bitumenes

nehézlemez szigetelés késziil.
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A padléban 3 cm, mig a fodémben 15 cm vtg. Austrotherm AT-N150 hd&szigetelés

készul.

Technoldgiai szigetelésként PVC féliat kell alkalmazni.

1.1.13.14. Kerités
Az északnyugati oldalhataron savalapra terhel6 tomor falazott kerités készil fedkdvel,

labazati és homlokzati diszité vakolattal.

Az utcai telekhatarokon és az északkeleti telekhataron el6regyartott betonlabazatos

attort 3D tablas keritésrendszer létesil nyild és told kapukkal.

1.1.13.15. Kérnyezetvédelem

Lasd a kdrnyezetvédelmi tervfejezet szerint!

1.1.13.16. Tlizvédelmi miiszaki leirds
A tervezett épiilet funkcidja: piac
A tervezett épiilet szintenkénti 6sszesitett hasznos alapteriilete: 131,76 m? < 500
m2

A 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ) 12. §-
a és az 1. melléklet 3. tablazata szerint a "Kizdrdlag nem tiizveszélyes osztdlyba
tartozo anyag és csak ilyen anyagbdl készitett termék, tdrgy; égheté anyagu
csomagolds, tdroldeszkoz nélkiil" kockazati egység NAK osztalyba tartozik.

A tlizvédelmi tervezG6i tevékenység folytatasdnak szabdlyairdl szél6 375/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint ,,A Ttv. 21. §-ban meghatdrozott
tiizvédelmi dokumentdciot kételezd késziteni, ha

a) az dltalanos és sajdtos épitményfajtdak szerinti, valamint a miiemlékvédelmi
épitésiigyi hatdésdgi eljarasokban a vonatkozé jogszabdly tiizvédelmi
szakhatdsdg bevondsdt irja eld,

b) az épitmény kettd vagy tébb pinceszintet tartalmaz.”

Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenbrzésekrdl, valamint
az épitéstigyi hatdsagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az
egyes épitésligyi hatdsag engedélyezési eljarasaban kdozremiikodd szakhatdsagokral
sz6l6 6. szamu melléklet 7. sora szerint a tlizvédelmi szakhatdsag az engedélyezési
eljaras soran kézremiikodik a kovetkezd esetekben:

,1. KK, MK mértékado kockdzati osztdlyba tartozo épitmény esetén,
2. AK mértékado kockdzati osztalyba tartozo

- lako- és idiildépiilet,

- nevelési, oktatdsi, szocidlis rendeltetést tartalmazo éplilet,

- gsszes épitményszint nettd alapteriilete az 500 m?-t meghaladd épiilet esetén,

3. NAK mértékado kockdzati osztdlyba tartozo épliletek a lako- vagy (diilééplilet
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kivételével,amelynek

- az 6sszes épitményszint netté alapteriilete nagyobb, mint 500 m? és tartalmaz
olyan kézdsségi rendeltetésd helyiséget, amelynek netto alapteriilete nagyobb,
mint 50m?,

- az 6sszes épitményszint netté alapteriilete nagyobb, mint 1000 m?,

4. Megfeleléség igazoldssal - vagy 2013. julius 1-je utdn gydrtott szerkezetek
esetében teljesitménynyilatkozattal - rendelkez6  épitményszerkezetd,
tomegtartdzkodds céljdra nem szolgdld, és legfeljebb 180 napig fenndlld
a) rendezvényeket kiszolgdlé szinpad, szinpadi tets, leldté, mutatvdnyos,
szorakoztatd, vendéglato, kereskedelmi, valamint el6adds tartdsdra szolgald
épitmény,

b) kidllitdsi vagy elsGsegélyt nyujto épitmény, ha az az OTSZ szerinti dllvany
jellegli épitmény és tébb mint 50 f6 egyidejii tartozkoddsdra alkalmas és netto
alaptertilete 20 m?-t meghaladja.”

P’ 77

Az el6z6ekben idézett jogszabalyi elbirasokat figyelembe véve, a tervezett épiilet

YTVe

leirast, ezért annak csatolasat mell6zom.

1.2. GEPESzZ MUSZAKI LEIRAS

Lasd a gépész tervfejezet szerint!

1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Lasd kiilon dokumentalval

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

Lasd az éplletvillamossagi tervfejezet szerint!

4 . 6- BEESG”E" "' E’szE ' ‘ EE"‘ iA’s

1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

R1-1
Tet6
-TONDACH TANGO+ engdbozott cserépfedés
3 cm -5/3 cm lécezés
3 cm -5/3 cm ellenléc
1 rtg -TONDACH Tuning FOL halderGsitéssel ellatott,
mikroperforalt polietilén félia
2 cm -ktiltéri lambéria v. hajopadlé burkolat

15 cm -7,5/15 gyalult szarufa

R1-2

Tetd

-TONDACH TANGO+ engdbozott cserépfedés
3 cm -5/3 cm lécezés
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3 cm -5/3 cm ellenléc
1 rtg -TONDACH Tuning FOL haléerésitéssel ellatott,
mikroperforalt polietilén félia
2 cm -5/2 cm magasitoéléc
15 cm -7,5/15 szarufa
-padlastér
R2
Padlasfodém
5 cm -simitott aljzatbeton
1 rtg -Pe-félia technoldgiai szigetelés
15 cm -EPS hészigetelés (hévezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150
4 cm -haldval erésitett felbeton
17 cm -Porotherm fodém
2 cm -belsé javitott mészvakolat

-glettelés + mészfestés

R3-1
Foéldon fekvo hidegpadlo
1,5 cm -greslap burkolat ragasztva
5,5 cm -simitott aljzatbeton
1 rtg.  -Pe-félia technoldgiai szigetelés
3 cm -EPS hészigetelés (hévezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150
1 rtg.  -SBS modifikalt bitumenes vastaglemez (min. 4 mm)
szigetelés (pl. ICOPAL Foundation)
1 rtg.  -hideg bitumenes maz kell&sités (pl. ICOPAL Elasto-Primer)
10 cm -haloval erdsitett beton aljzat
1 rtg.  -szerel6betont kivalté dombornayomott miianyag lemez
15 cm -tdmoritett kavicsagy
10 cm -tdmoritett homokfeltoltés
-tdmoritett feltoltés
-termett talaj
4-1
Térburkolat
4 cm -beton térburkold ké
3 cm -0/4 4gyazo (zuzott) homok

10 cm -CKt hidraulikus kdt8anyagu alapréteg

15 cm -homokos kavicsagyazat E2=50MN/m2

1 rtg.  -geotextilia 400g/m?2

30 cm -tomoritett altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %)

R4-2
Térburkolat
8 cm -beton térburkold k6
3 cm -0/4 4gyazd (zuzott) homok

15 cm -CKt hidraulikus kot6anyagu alapréteg
10 cm -homokos kavicsagyazat E2=50MN/m2
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1 rtg.
30 cm
R5-1

0,3 cm
1 rtg
2 cm
38 cm
1,5 cm
R5-2

0,9 cm
1,7 kg/m?2
1 rtg
1 rtg
8 cm
1 rtg.
1 rtg.
30 cm
1,5 cm

-geotextilia 400g/m2
-tomoritett altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %)

Kiils6 (felmend) fal

-struktuaralt fedévakolat 2 mm-es szemcsemérettel (3,5 kg/m2)

-alapoz6 (0,2 kg/m2)

-homlokzati vakolat Hvh5-mc, kiils6, vakolé cementes mészhabarccsal
-POROTHERM 38 K Profi Dryfix kézi falazdblokk

-belsé oldalfal vakolat Hvb4-mc, belsd, vakolé cementes mészhabarccsal
-belsé feliiletképzés (glettelés+festés)

Labazati fal

-Feldhaus klinkerlap burkolat (tip.: R332NF) weber.tec brick fugazéval
-kiiltéri, vékonyagyas ragasztdhabarcs (pl. ARDEX X7G)

-alapoz6 (0,2 kg/m2)

-Uvegszal hald (6 kg/m2) haldagyazo habarcsba

-XPS vagy expert polisztirol lap hészigetel6 lemez, ragasztva,
valamint tanyéros d(ibel rogzitéssel (6-9 db/m?2)

-ICOPAL Foundation Speed Profile SBS modifikalt bitumenes vastaglamez
-ICOPAL Elasto-Primer hideg bitumenes maz kellGsités

-falazdblokk (pl. Porotherm 30 N+F)

-Hvb4-mc, belsd, vakolé cementes mészhabarcs + Hs60-cm,
fellletképz6 (simitd), meszes cementhabarcs, + mészfestés

1.8. HELYISEGKIMUTATAS

Helyiség  Helyiség neve Szamitott

szdm teriilet
001 iroda, tarold 7,35 m?
002 el6tér 2,93 m?
003  férfiwc 4,13 m?
004  akaddlymenteswc 4,63 m?
005  el6tér 2,90 m?
006  néiwc 4,50 m?
dsszesen: 26,44 m?
007  koézlekedd 23,40 m?
008 fedett drusitohely 62,68 m?
86,08 m?
Minddsszesen: 112,52 m?

1.10. K6RNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI LEIRAS

Lasd kuilon dokumentacidban!
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