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Bucsa Község Önkormányzata
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

KÉ-K, VZ-TEL 04-420
Biró Zsolt

É/1 04-0027/2021
Csorba Tibor

Engedélyezési

Ezen terv az BERPROMER Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerzői jogvédelem
alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A
jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

Építész:

É/3 04-0158/2021
Feke László

± 0,00 = 85,50 m EOMA

5527 Bucsa, Kossuth u. 43. (971 hrsz.)

R1-2

R3-1

R2-1

R1-1

R4-1

R1-1 Tető
-TONDACH TANGÓ+ engóbozott cserépfedés

3 cm -5/3 cm lécezés
3 cm -5/3 cm ellenléc
1 rtg -TONDACH Tuning FOL hálóerősítéssel ellátott,

 mikroperforált polietilén fólia
2 cm -kültéri lambéria v. hajópadló burkolat

15 cm -7,5/15 gyalult szarufa

R1-2 Tető
-TONDACH TANGÓ+ engóbozott cserépfedés

3 cm -5/3 cm lécezés
3 cm -5/3 cm ellenléc
1 rtg -TONDACH Tuning FOL hálóerősítéssel ellátott,

 mikroperforált polietilén fólia
2 cm -5/2 cm magasítóléc

15 cm -7,5/15 szarufa
-padlástér

R2 Padlásfödém
 5 cm -simított aljzatbeton
1 rtg -Pe-fólia technológiai szigetelés

15 cm -EPS hőszigetelés (hővezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150
 4 cm -hálóval erősített felbeton
17 cm -Porotherm födém
2 cm -belső javított mészvakolat

-glettelés + mészfestés

R3-1 Földön fekvő hidegpadló
1,5 cm -greslap burkolat ragasztva
5,5 cm -simított aljzatbeton

1 rtg. -Pe-fólia technológiai szigetelés
3 cm -EPS hőszigetelés (hővezetés max: 0,035 W/mK) pl. AT-N150
1 rtg. -SBS modifikált bitumenes vastaglemez (min. 4 mm)

 szigetelés (pl. ICOPAL Foundation)
1 rtg. -hideg bitumenes máz kellősítés (pl. ICOPAL Elasto-Primer)

10 cm -hálóval erősített beton aljzat
1 rtg. -szerelőbetont kiváltó dombornayomott műanyag lemez

15 cm -tömörített kavicságy
10 cm -tömörített homokfeltöltés

-tömörített feltöltés
-termett talaj

R4-1 Térburkolat
 4 cm -beton térburkoló kő
3 cm -0/4 ágyazó (zúzott) homok

10 cm -CKt hidraulikus kötőanyagú alapréteg
15 cm -homokos kavicságyazat E2=50MN/m2
1 rtg. -geotextília 400g/m2

30 cm -tömörített altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %)

R4-2 Térburkolat
 8 cm -beton térburkoló kő
3 cm -0/4 ágyazó (zúzott) homok

15 cm -CKt hidraulikus kötőanyagú alapréteg
10 cm -homokos kavicságyazat E2=50MN/m2
1 rtg. -geotextília 400g/m2

30 cm -tömörített altalj E2=40MN/m2 (trg 95 %)

R4-2

R5-1  Külső (felmenő) fal
0,3 cm -struktúrált fedővakolat 2 mm-es szemcsemérettel (3,5 kg/m2)

1 rtg -alapozó (0,2 kg/m2)
2 cm -homlokzati vakolat Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal

 38 cm -POROTHERM 38 K Profi Dryfix kézi falazóblokk
1,5 cm -belső oldalfal vakolat Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

-belső felületképzés (glettelés+festés)

R5-2  Lábazati fal
0,9 cm -Feldhaus klinkerlap burkolat (típ.: R332NF) weber.tec brick fugázóval
1,7 kg/m2 -kültéri, vékonyágyas ragasztóhabarcs (pl. ARDEX X7G)

1 rtg -alapozó (0,2 kg/m2)
1 rtg -üvegszál háló (6 kg/m2) hálóágyazó habarcsba
 8 cm -XPS vagy expert polisztirol lap hőszigetelő lemez, ragasztva,

 valamint tányéros dűbel rögzítéssel (6-9 db/m2)
1 rtg. -ICOPAL Foundation Speed Profile SBS modifikált bitumenes vastaglamez
1 rtg. -ICOPAL Elasto-Primer hideg bitumenes máz kellősítés

30 cm -falazóblokk (pl. Porotherm 30 N+F)
1,5 cm -Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarcs + Hs60-cm,

 felületképző (simító), meszes cementhabarcs, + mészfestés
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