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VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

a

BUCSA HELYI TERMELOI PIAC
épitési engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

1./ Elézmények, kiindulasi adatok, tervezési hatar:

A cim szerinti létesitmény Bucsan, a Kossuth Lajos utca 43. sz. alatti telken (hrsz: 971.)
valésul meg zdldmezds beruhazasként. A telepitést és a részletes épitészeti kialakitasat a
dokumentéciés vonatkozd épitész tervlapjai tartalmazzak.

Az iroda, tarold helyiséghez kapcsolédéan kialakitott férfi-néi és akadalymentes WC
hagyoméanyos épliletszerkezetbdl valésul meg fedett, nyitott arusitéhelyek kapcsolédnak
hozza. Jelen tervdokumentéacié az épllet er6sarama villanyszerelési és villamvédelmi
szerelési munkait targyalja. A tervezési program részét képezi az épiilet energiaellatasa és az
installaciés villanyszerelési terv elkészitése. ’

Nem képezi tervezési program részét a gyengedaramu halézatok (tluizjelzé, vagyonvédelem,
informatika, stb.) tervezése. Tervezési hatarként a telekhatdron telepitésre kertilé
elszamolasi fogyasztasméré mért aramu kapcsait hataroztuk meg.

1.1 Alkalmaszott jogszabalyok és szabvanyok:
A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok és jogszabalyok:

MSZ HD 60364:2007 Kisfeszliltségl villamos berendezések

MSZ EN 61439:2012 Kisfeszliltségti kapcsold és vezérléberendezések
MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas.

MSZ EN 62305 Villamvédelem

- 54/2014. (XIL.5.) BM. szam1 rendelettel kiadott OTSZ
- TvMI 7.2:2016.07.01. azonositdju tlizvédelmi miiszaki iranyelv
- 5/1993. (XI1.26.) MUM szamu rendelet

1.2 Villamos energiaigény:

Az el6zetes becslések és lUzemeltetdi egyeztetés alapjan a létesitmény varhaté villamos
energiaigénye mintegy 10kW lesz. Ez a teljesitményigény magaba foglalja az altalanos
vilagitason tilmenden az épliletgépészeti (flit6, szelldztetd) berendezések és az altalanos célu
dug. aljzatokbél csatlakoz6 irodatechnikai és egyéb berendezések teljesitményigényét is.

Figyelemmel arra, hogy a tervezett villamos halézat 0,4kV-nal nagyobb feszliltségu, ill.
50kVA villamos teljesitményigényt meghaladé rendszert nem érint, ezért az épitési
engedélyezési eljarasba a Méréstigyi Mlszaki Biztonsagi Hatésag bevonasa nem sziikséges.

2./ Villamos energiaellatis:
Az ecldézéekben jelzett teljesitmény 3x16A csatlakozasi értéknek felel meg. A

kisfesziiltségti méretlen csatlakozdvezetéket a teleplilésen meglévé 0,4kV-os kézcéld halézat
felhasznalasaval az E-ON Tiszantili Aramhalézati Zrt. (mint halézati engedélyes) biztositja.
A csatlakozast a telekhataron elhelyezésre ker(ilé elszamolasi mérdberendezéshez a
szolgaltatdé altal mindsitett partner kivitelezé épiti ki a beruhéazdé megkeresése alapjan, a
vonatkozd eldirdsok szerinti csatlakozasi dij megfizetése mellett.

A betaplalé kabel SZAMKM 4x16mm?2 a csatlakozasi értéknek megfelelden.
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3./ Energiaelosztas:

Az iroda-tarolé helyiségben elhelyezett féelosztéban talalhaté a tuzeseti fékapcsold,
mellyel a létesitmény villamos halézata lekapcsolhaté.

Itt talalhatok az egyes funkcionalis egységek alelosztéinak levalaszté kapcesoldi is melyek
a halézat szakaszolhatosagat biztositjak.

3.1 Elosztéberendezés szerkezeti kialakitasa:

A tervezett villamos elosztéberendezés a vonatkozdé szabvanyelSirasoknak megfeleld
védettséglli mulanyag, vagy porszort felliletkezelésli acéllemez szekrénybdl késztil. A
homloklapok maszkos kivitelben min. IP20 védettséggel szerelenddk.

4./ Installacids villanyszerelés
4.1 Vilagitas:

A tervezett épliletben a mesterséges megvilagitast altalaban LED lampatestekkel, illetve
kompakt fénycsoves lampatestekkel tervezziik megoldani. A vilagitétestek kivalasztasanal a
szliikséges megvilagitasérték biztositasan tulmenden a helyiség rendeltetését, jellegét,
létesitési szabvanyok szerinti besoroldsat, valamint esztétikai szempontokat is figyelembe
kell venni.

A fedett érusitéhelyek kilén kapcsolhato vilagitast kapnak.

4.2 Eréatvitel:

Az iroda-tarol6 helyiségben szlikség szerinti darabszamban egyfazist dugaszold aljaztok
elhelyezését tervezziik altalanos céllal.

Ezen talmenden csatlakozast biztositunk az épliletgépészeti berendezések (villamos
fatés, szell6zés stb.) részére.

4.3 Szerelési mod, vezetékezés, szerelvények:
A szerelési mod megvalasztasanal az adott helyiségek jellegét és esztétikai szempontokat
vettink figyelembe. A gerincvezetékeket altalaban aljzatban az aramkéri leagazasokat

oldalfalba, falhoronyba terveztiik vezetni. ,
Az oldalfalakon a leszalld fliggbleges vezetékszakaszokat is falba stlillyesztett védécsébe

kell hiizni. Az alkalmazott szerelvények ennek megfelelden stillyesztett kiviteliiek, a helyiség

besorolasanak megfelelé védettségi fokozattal.
A teljes létesitmény valamennyi installaciés villamos vezetéke keresztmetszettdl

fliggetlentil réz vezet4ji legyen a terv szerint.
A beépitésre tervezett szerelvények muszaki paramétereit, illetve tipusmegjelolését a

kiviteli tervdokumentacié tartalmazza.

5./ Gyengearami rendszerek:
5.1 Tzjelzd halézat:
Nem késziil.
5.2 Hé- és flistelvezetd rendszer:
Telepitése nem elbiras, gépi mukodést hé- és flistelvezetd rendszer nem késziil.
5.3 Informatika: '
Nem késztil.
5.4 Hangositas, beléptetd, TV halézat.
Nem készil.
5.5 Vagyonvédelem, kamerarendszer:
Tervezési programban rogzitettek szerint nem késziil.

5.6 Akadalymentesités:
Az akadalymentes WC-ben segélyhivé berendezés telepitését tervezziik, melyet a
helyiségen beliil lehet nyugtazni. A vészjelzés az irodaban is megjelenik.

6./ Villimvédelem, koordinalt tilfesziiltségvédelem, potencidlkiegyenlités:

A vonatkozé 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos Tuzvédelmi
Szabalyzat) 1408 (1) értelmében az Uj éplletek villamcsapasokkal szembeni védelmét norma
szerinti villAmvédelemmel kell biztositani. A szlikséges villamvédelmi fokozatot kockazat
elemzéssel fogjuk meghatarozni.
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7./ Kivitelezés, lizembe helyezés:

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintl tervdokumentécié
birtokdban, az abban tipus szerint meghatarozott szerelési anyagok felhasznalasaval
végezhetd. A munka megkezdése elétt a megrendeld és a kivitelezé tanulmanyozza at a
tervet, €s a felmertilé kérdéseket azonnal tisztdzzak a tervezdvel. A szerelés befejezése utan a
kivitelezd dtadasi dokumentaciét koteles dsszedllitani és az tizemeltetének atadni.

s o4

Az atadasi dokumentacié tartalma;

1) Kivitelezé felelés muiszaki vezet$jének nyilatkozata az elvégzett munka terv szerinti
megvaldsitasarol, szabvanyoknak valé megfeleléségérol.
(Regisztracios szam feltlintetésévell)

2) Megvalosulasi terv, mely tartalmazza a kdvetkezdket:

- Tervlapok, a kivitelezés kozbeni valtoztatasok feltiintetésével,
e Mindségtanusitasok (mubizonylatok) a felhasznalt, beépitett
szerelvényekroél, szerelési anyagokbdl
Védécesovek, kabeltalcak, tartészerkezetek
Vezetékek, kabelek .
Szerelvények (kapcsoldk, aljzatok stb.)
Lampatestek (beépitett tipusonként)
Elosztéberendezések (tételesen, kiilén-kiilén minden elosztéberendezésrél
beazonosithatéan MSZ-EN 61439-1:2012 szerint)

Az Gzembe helyezés elétt el kell végezni a vonatkozé szabvanyok szerinti érintésvédelmi,
kéabel szigetelésmeérési, stb. méréseket és csak kielégité mérési eredmények esetén szabad a
villamos berendezéseket lizembe helyezni. Az elkésziilt villamos berendezések szigetelési
ellenallasa meg kell feleljen az MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a
6.A tablazatban meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas mérését az MSZ 4852-77.
sz. szabvany eléirdsai szerint kell végezni, a mért értékeket jegyzékényvben kell régziteni.

8./ Aramiités elleni védelem:

A létesitményben a villamos berendezések érintésvédelmét a vonatkozé MSZ HD
60364.sz. szabvany eldirdsainak figyelembe vételével alakitottuk ki. Altalanos
érintésvédelemként nullazast TN rendszert alkalmaztunk.

9./ Munkavédelmi fejezet:
A munkahelyre beosztott vezetének és az ott dolgozoknak a technolégiai utasitasok
eléirdsaival, valamint a munkavégzéshez szlikséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel

tisztaban kell lennitik.
A munka elvégzéséhez sziikséges — a technoldgiai utasitasokban szereplé — védé- és

segédeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

10./ Megjegyzés:
A terven véltoztatni csak a tervezé elézetes irasbeli engedélye alapjan lehet. A kivitelezés
soran az ide vonatkozdé szabvinyokat a munka- és tlzvédelmi utasitasokat kivitelezési

szabalyzatokat be kell tartani.

Békéscsaba, 2018, marcius 5. iy
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