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PESTI LEVENTE E.V.   H-5600 Békéscsaba, Gyöngyösi u. 104.   Tel./Fax.: 66/ 322-432, Mobiltel.: 70/ 6051-840   e-Mail: hoeroterv@gmail.com 
ÉPÜLETGÉPÉSZET  KALORIKUS ENERGETIKA  H -, ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKA  KÖZM VESÍTÉS 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVFEJEZET 
„Helyi termel i piac létesítése Bucsán” megnevezés  TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 számú projekt építési 
engedélytervéhez. Építtet : Bucsa Község Önkormányzata (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.). Létesítmény: 5527 

Bucsa, Kossuth u. 43. (971 hrsz.). 
1./ Általános el írások: A költségvetésben és/vagy a tervfejezetben/ kiviteli tervekben kiírt anyagok 

csak a vonatkozó szabványnak, kiviteli el írásoknak és építésügyi Normatíváknak megfelel en alkalmazhatók. A 
létesítményhez komplett szakági kiviteli terveket kell készíttetni jogosult szaktervez vel. A tervekt l 
eltérni csak a felel s Tervez  írásos hozzájárulásával lehet. A monolit vasbeton szerkezeteken áthaladó  
vezetékek cs hüvelyeinek elhelyezésér l kell  id ben gondoskodni kell ill. egyedileg kell egyeztetni minden 
egyes fal és födémáttörés tényleges helyét. A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A 
kezel személyzet kioktatásáról a kivitelez , a berendezés szakszer  és gondos kezelésér l, karbantartásáról, 
az Üzemeltet  tartozik gondoskodni. 
 

2./ Gázellátás és tüzeléstechnika: Nem lesz gázellátás. 
 

3./ Központi f tés - h ellátás: Kp.i f tés nem lesz. A létesítmény 50 m2 alatti ill. ideiglenesen és 

szakaszosan f tött ezért nem vonatkozik rá az épületenergetikai TNM rendelet. Az egyes helyiségek f tése 1-1 
db 0,50 – 3 kW(e) f t teljesítmény  elektromos radiátorral történik. 
 

4./ Szell ztetés: Légbejtés AIR-TONIC, AERO-PLUS fix leveg  bevezet kkel történik. Elszívás Airvent EB100-

as kis ventilátorokkal történik jelenlét érzékel r l, timeres utánfutással. A helyiségek közötti átszell zést 
küszöb nélküli ajtókkal/ STYRON ajtórácsokkal/ AIRVENT ÖLS/ÖLR-100,160-as hangcsillapított átvezet  elemekkel 
oldjuk meg. Az általános légcsatorna elemek SOWOLU, AIRVENT gyártmányúak hga anyagúak. Az elhasznált (büdös-
g zös) leveg t a tet  fölé kell vezetni min. 60 cm-re es véd s idommal/ rovarhálóval. Légtechnikai 
tartószerkezetek rezgéscsillapított alátétekkel és bilincsezéssel készüljenek.  
 

5./ Bels  vízellátás-csatornázás: 
5.1./ Vízszerelés: 
Vizigény:  max.40 f  x 10 L/f /d =    400,0 L/d. 
   Takarítás, locsolás, egyéb:    200,0 L/d. 
   ÖSSZESÍTÉS:      600,0 L/d. 
   Csúcsfogyasztás:     0,51 L/s. 
 

A telek meglév  DN25-ös vízbekötésére kell csatlakozni új vízmér  aknával és 1 db DN15-ös házi vízmér vel. A 

szükséges nyomás ±0,00 szinten +3,50 bar. A vízmér t l földárokban kell DN32-es KPE cs vel megszerelni a víz 
alapvezetéket, amelynek épületen belüli felállásánál vízsz r t kell beszerelni. A felállástól az épület bels  
vízrendszerét rejtetten kell továbbszerelni PPR és/vagy ötréteg  m a. PEX cs vel, h szigetelten 
(padlóban/horonyban/elburkoltan). Bels  t zcsap nem lesz. A szanitereket az építész/technológiai terv 
tartalmazza, amelyekhez a megfelel  min ség  és kezelés  (szimplán, csuklóval m ködtethet ) szerelvények 
alkalmazandóak (KULDI, GROHE, MOFÉM). A melegvíztermelés 1-1 db, helyi 5-10 L-es indirekt HAJDÚ FTA-5-10-es 
bojlerben történik, amelyet rendszeresen fel kell f teni +60°C-ra (termikus légionella mentesítés). A 
vízrendszer mindenütt h szigetelend . A hatósági nyomáspróba és a fert tlenítés elvégzése a kivitelez  
feladata. 
5.2./ Csatornaszerelés: 
A meglév  telki csatorna vezetékre szükséges csatlakozni. A kommunális és szociális szennyvíz min sége: 
habos/fekáliás. Zsíros szennyvíz nincs. Az épületnek 1 db udvari DN110-es KG.PVC alapvezetéke lesz, amelyben a 
szennyvíz 1-1 db MOT vb. típusterves tisztító aknákon keresztül az utcai közm vezetékre kerül a sz.víz. 
Keletkezett szennyvíz átlagos napi mennyisége: 0,60 m3/d. Az épület mértékadó terhelése csúcsid ben: 0,67 L/s. 
A csatorna alapvezeték az épület alatt, a földben, a kiviteli terven megadott nyomvonalon és méretben 
szerelend . A minimális földtakarás 30 cm épületen belül és 80 cm épületen kívül. Csak termett talajban, vagy 
feltöltésben aláfalazásra szerelhet . Az épület alapozásakor a szennyvízvezetékek nyomvonalán a csöveket el re 
figyelembe kell venni.  Anyaga épületen kívül és az alapvezetékben: PIPELIFE KG.PVC m anyagcs  tokos 
gumigy r s kötésekkel épületen belül KA.PVC. Dérvíz rendszer nincs. Köteles a kivitelez  a költségvetés/terv 
által biztosított szerelvényeknél a gondos beszabályozást elvégezni és a berendezést, rendszert úgy átadni az 
üzemeltet nek. A rendszer tömörségét vízoszloppal/ vízátfolyással ellen rizni kell. 
5.3./ Csapadékvíz: 
A tet r l és térburkolatokról származó csapadékvizeket össze kell gy jteni és a küls  elvezet be kell kötni. 

6./ H tés-klímatizás, egyéb: Nem volt igény a h tés de az irodánál utólagosan is megoldható. Egyéb 

tervezési feladat nem volt. 

7./ Költségbecslés: A m szaki tartalom alátámasztására tételes költségbecslés nem készült. 

8./ Tervez i nyilatkozat: Alulírott tervez  a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. és a 191/2009 (IX. 15.) Korm. 

r. el írási szerint kijelentem, hogy jelen dokumentáció épületgépészeti tervfejezeteiben alkalmazott m szaki 
megoldások kielégítik a jogszabályokban, állami szabványokban, szabályzatokban, m szaki el írásokban és 
határozatokban el írt, a létesítésre vonatkozó szakmai-, munkavédelmi-, t zvédelmi- és környezetvédelmi 
el írásokat. Jelen terv nem helyettesíti a jogszabályokban el írt más szakági kiviteli/ engedélyes terveket. 
Csak olyan építési termék tervezhet  be amely megfelel sségi igazolással rendelkezik. Épületenergetikai 
méretezés nem volt feladatom. Minden egyéb tekintetben a tervdokumentáció megfelel a 312/2012. (XI.8.) Korm. 
r. 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. és az OTÉK el írásainak. 
 

9./ Mellékletek: - Nincs. 
 
B é k é s c s a b a, 2018.03.12. 
 

Készítette:  

 
 

       ____________________________________ 
           Pesti Levente épületgépész tervez , G-T-04-073-2002 


