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Tartószerkezeti műszaki leírás 
és statikai számítás 

 
a 
 

Bucsa Község Önkormányzata 
Bucsa, Kossuth u. 43. sz. alatti, 971 hrsz.-ú telkén 

Helyi Termelői Piac létesítésének 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 
1.) Előzmények 
 
A jelenlegi telken egy évek óta befejezetlen épület igen leromlott állapotú szerkezete áll, 
melynek gazdaságos továbbépítésére nincs mód. Ennek szakszerű elbontása után adódik az az 
építési terület, melyre az engedélyezési terv alapján a piac kiszolgáló épülete és a vele egy 
tetőszerkezet alatti árusító része felépítésre kerül. Az épület földszint + magastetős jellegű. 
Az építési telek közel szabályos téglalap alakú, minden oldalát terv szerint kerítés fogja 
határolni. Egy telekhatáron tömör téglakerítés létesül. 
 
2.) Talajmechanika 
 
Az épület nagyságrendje nem követeli meg talajmechanikai szakvélemény készítését. Az 
alapozási szerkezetek tervezésekor feltételezett talajfizikai jellemzők kerülnek 
figyelembevételre, melyeket a majdani kivitelezéskor a helyszínen előzetesen ellenőrizni kell. 
A feltételezett talajfizikai jellemzők: 

 kötött (nem zsugorodó agyag) talaj; 
 alapozási sík: -1,20 m; 
 fejtési osztály: III.; 
 tömöríthetőség: „N”; 
 dúcolás: munkavédelmi előírások szerint; 
 mértékadó talajvízszint: rendezett terepszinten; 
 talaj és talajvíz agresszivitása: nem agresszív; 
 a teherviselő talaj kiindulási alapfeszültsége: 150 kN/m2; 

 
3.) Alapozási szerkezetek 
 
A kiszolgáló épület födémmel és tetővel is terhelt 38 cm vtg. tégla anyagú falai alatt 51 cm, a 
végfalak alatt 44 cm széles beton sávalap készül 75 cm szelvénymagassággal. Az épület négy 
sarkán készülő támpillér alatt a hosszfali sávalapok túlnyúlnak a végfali alapok külső síkján. 
A sávalapok fölött 38/45 cm keresztmetszetű vb. talpkoszorú rendszer készül, 2×3 szál đ12 
hosszvasalással és đ6/20 kiosztású kengyelezéssel. A vasalás készítésekor a vonatkozó 
szerkesztési szabályokat be kell tartani (betontakarás, lehorgonyzás, toldás, stb.). A sarkokon 
az egymást keresztező hosszvasakat össze kell hegeszteni, vagy pótvasalást kell alkalmazni a 
kellő együttdolgozás érdekében. A lábazat két sor 30 cm vtg. blokktégla és azt kívülről takaró, 
alkalmas tulajdonságú táblás hőszigetelés. 
A válaszfalak terhét elsődlegesen vb. talpgerendázat hordja, mely a főfali sávalapokra és 
egyedi, kis kiterjedésű beton alapokra támaszkodik. A talpgerendák szelvénye (10-20 cm 
falvastagságot feltételezve): 20(25)/30 cm. 
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Az árusító terület feletti tetőt tartó vb. pillérek alatt beton pontalapok készülnek, a pillérek 
keresztmetszeti méreteihez és a terheléshez igazodó geometriával (64/116, 51/116 cm). 
A kiszolgáló épülethez közeli pillérpárok alatt az alapok összevonásra kerülnek. 
A téglakerítés 20 cm vastag, állékonyságát vb. pillérek biztosítják. Mivel a kerítés 
telekhatáron áll, az alatta futó 40 cm széle sávalapot aszimmetrikusan kell készíteni. A 3,00 
(3,60) m ritmusban készülő rejtett vb. pilléreknél a sávalapok a telekbelső felé kiszélesednek 
(rövid szakaszokon). 
 
4.) Felépítményi szerkezetek 
 
a.) kiszolgáló épület 
 
A 38 cm vtg. körítő falak közül a hosszfalak távolsága 3,50 m, e szélességet fedi le a 60 cm-es 
ritmusban kiosztásra kerülő Porotherm-gerendás/béléstestes födém. 
A gerendavégek min. 12 cm-t benyúlnak a tartófalak fölé és vb. koszorú fogja össze őket. A 
végeknél két-két bekötővasat kell elhelyezni a födém betonozása előtt.  
A födémet a vonatkozó gyártói előírások szerinti mértékben és módon túl kell emelni. 
A gerendák kengyeleit betonozás előtt fel kell hajlítani. 
A béléstestek soraiban min. egy vonalban 10 cm magas elemet kell beépíteni, ami által a 
födémben merevítő borda létesül. Ezt a bordát is vasalni kell (4db đ8 hosszvassal és đ6/15 
kengyelezéssel). 
A 17 cm vtg. kerámia födém fölött 4 cm vtg. vasalt felbetont kell készíteni. A hegesztett 
betonacél hálóra is érvényesek a vasszerelés szerkesztési szabályai. 
A vb. koszorúba 4 db đ12 hosszvas és đ8/20 kengyelezés kerül. A sarkokon a megfelelő 
kapcsolat érdekében hegesztést kell alkalmazni, vagy pótvasalást kell beépíteni. A koszorút 
kívülről hőszigeteléssel kell takarni. 
A nyílások fölé előregyártott vb. áthidalók – praktikusan Porotherm gyártmányok - kerülnek 
beépítésre, típustól függő darabszámban, hőszigeteléssel kombinálva. Az áthidalók 
beépítésekor szintén a gyártói alkalmazástechnikai leírás az iránymutató. 
 
A födém fölött további téglafalak készülnek: az utcai hosszhomlokzat feletti tetőfelépítmény 
kis oromzata, valamint az árusító terület felőli hosszfal felett. Az elsőnél 12 cm vtg. km. 
téglafal, az utóbbinál 38 cm vtg. Porotherm tégla fal készül. Ez utóbbinál a falban vb. pillérek 
készülnek merevítési célból. 
Az épület két végét lezáró oromzat fa szerkezetű, deszka anyagú. 
 
b.) árusító terület 
 
10 db olyan vb. pillér készül, melynek keresztmetszete felfelé csökken, burkolata viszont 
tégla megjelenésű. A vb. magot vasalni kell, mely vasalás kötésbe kerül az alapból felnyúló 
tüskézéssel. 
A fejrész párkányzatos és olyan acél szerelvényt fogad, melyhez a tető fa oszlopai leköthetők. 
 
5.) Tetőszerkezet 
 
Az egységes megjelenésű tetőt egyedi jellegű fedélszék tartja: a kiszolgáló épület fölött 
dőltszékes, ötszelemenes megoldással, míg az árusító terület fölött a vb. pillérek tengelyében 
feszített-függesztett jellegű főállások tartják a szelemeneket. A két tetőrész kapcsolatánál 
diagonálba helyezett hajlatszaru pár kerül beépítésre. A tetőrészek állékonyságát további 
fogópárok és karpántok biztosítják. 



3 
 

A faelemek kapcsolatánál a szokásos ács jellegű kötéseken kívül egyedi kötőelemek 
alkalmazására is szükség lesz. 
 
6.) Anyagminőségek 
 
a.) alapozás 

 vasalatlan alap beton: C16/20-32-F2 (a környezeti kitétet a helyszínen kell 
meghatározni); 

 betonacél: B240, B500; 
 
b.) felépítmény 

 vb. szerkezeti beton: C20/25-24-F3; 
 betonacél: B240, B500; 
 idomacél: S235; 
 hegesztés: II.o. elektromos ív; 
 hegesztés „a” és „l” mérete: szabvány szerinti maximális; 
 acélszerkezetek felületkezelése: 2×alapmázolás + építészterv szerinti fedőmázolás; 
 téglafalazat: T100, M5; 
 faanyag: C24 (tűz- és biológiai kár elleni védelemmel); 

 
7.) Statikai számítás 
 
Porotherm-födém 
 
l=3,50 m; 
 
rétegek: 

- 5 cm vasalt aljzatbeton 
- 15 cm AUSTROTHERM hőszigetelés 
- 4 cm felbeton 
- 17 cm Porotherm-födém 
- 2 cm vakolat 

 
önsúly: (0,05×2500 + 0,15×30 + 273,00 + 0,02×2000)×1,35 = 597 daN/m2 
hasznos teher: 150×1,50 = 225 daN/m2 
összes teher: 597 + 225 = 822,00 daN/m2; 
egy gerenda terhe: 0,6×822 = 493,20 daN/m; 
az önsúlyon kívül felhordható teher: 700 daN/m2; tényleges: 822-273= 549 daN/m2 < 700 
daN/m2 
 
A födém t=60 cm-es gerendaosztással megfelel! 
 
Békéscsaba, 2018. március 

 
                                                              …………………………………………… 
                                                                       Csorba Tibor okl. építészmérnök 
                                                                                     statikustervező 
                                                                                        T/04-0119 


