EPULETGEPESZETI TERVFEJEZET

,Helyi termeldi piac létesitése Bucsan” megnevezésli TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 szama projekt épitési
engedélytervéhez. Epittetd: Bucsa Kézség Onkormdnyzata (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.). Létesitmény: 5527
. Bucsa, Kossuth u. 43. (971 hrsz.).

1./ Altaladnos el8irdsok: A kéltségvetésben és/vagy a tervfejezetben/ kiviteli tervekben kiirt anyagok
csak a vonatkozd szabvdnynak, kiviteli eld8irdsoknak és épitésligyi Normativdknak megfelelden alkalmazhatdk. A
létesitményhez komplett szakdgi kiviteli terveket kell készittetni Jogosult szaktervezdvel. A tervektdl
eltérni csak a felelds Tervezd 1irdsos hozzadjdruldsdval lehet. A monolit vasbeton szerkezeteken &thaladd
vezetékek csdéhlivelyeinek elhelyezésérdl kelld idében gondoskodni kell ill. egyedileg kell egyeztetni minden
egyes fal és fodémattdrés tényleges helyét. A berendezést csak szakképzett és kioktatott személy kezelheti. A
kezeldbszemélyzet kioktatdsdrdl a kivitelezd, a berendezés szakszerd és gondos kezelésérdl, karbantartdsardl,
az Uzemeltetd tartozik gondoskodni.

2./ Gazelldtas és tilizeléstechnika: Nem lesz gazellatas.

3./ Kdézponti flités — hbelldtds: Kp.i fltés nem lesz. A létesitmény 50 m2 alatti ill. ideiglenesen és
szakaszosan fdtdtt ezért nem vonatkozik réd az épliletenergetikai TNM rendelet. Az egyes helyiségek fltése 1-1
db 0,50 - 3 kW(e) fltdételjesitményl elektromos radidtorral tdrténik.

4./ Szelldztetés: Légbejtés AIR-TONIC, AERO-PLUS fix levegd bevezet8kkel tdrténik. Elszivéds Airvent EB100-
as kis ventildtorokkal tdrténik jelenlét érzékeldrdl, timeres utdnfutdssal. A helyiségek kozotti dtszelldzést
kiiszéb nélkiili ajtékkal/ STYRON ajtérdcsokkal/ AIRVENT OLS/OLR-100,160-as hangcsillapitott &tvezetd elemekkel
oldjuk meg. Az &ltaldnos légcsatorna elemek SOWOLU, AIRVENT gyartmdnyuak hga anyaguak. Az elhaszndlt (btidods-—
gbz6s) levegét a tetd folé kell vezetni min. 60 cm-re esévédds idommal/ rovarhdaldval. Légtechnikai
tartészerkezetek rezgéscsillapitott aldtétekkel és bilincsezéssel késziiljenek.

5./ Bels8 vizelldtas-csatorndzis:
5.1./ Vizszerelés:

Vizigény: max.40 £f& x 10 L/f6/d = 400,0 L/d.
Takaritds, locsolds, egyéb: 200,0 L/d.
OSSZESITES: 600,0 L/d.
Csucsfogyasztas: 0,51 L/s.

A telek meglévé DN25-06s vizbekdtésére kell csatlakozni 0j vizmérdé akndval és 1 db DN15-6s hdzi vizmérdvel. A
szilkséges nyomds 0,00 szinten +3,50 bar. A vizmérdtdl folddrokban kell DN32-es KPE csével megszerelni a viz
alapvezetéket, amelynek éplileten beliili feldlldsanal vizszlrdt kell beszerelni. A feldlldstdl az éplilet belsd
vizrendszerét rejtetten kell tovébbszerelni PPR és/vagy Otrétegd mla. PEX csdvel, hészigetelten
(padléban/horonyban/elburkoltan). Bels8 tlizcsap nem lesz. A szanitereket az épitész/technoldgiai terv
tartalmazza, amelyekhez a megfeleld minéségl és kezelésld (szimpldn, csukldéval mikoédtethetd) szerelvények
alkalmazanddéak (KULDI, GROHE, MOFEM). A melegviztermelés 1-1 db, helyi 5-10 L-es indirekt HAJDU FTA-5-10-es
bojlerben torténik, amelyet rendszeresen fel kell flteni +60°C-ra (termikus 1légionella mentesités). A
vizrendszer mindenitt hdészigetelendd. A hatdésdgi nyomdsprdéba és a fertdtlenités elvégzése a kivitelezd
feladata.

5.2./ Csatornaszerelés:

A meglévd telki csatorna vezetékre szilkséges csatlakozni. A kommundlis és szocidlis szennyviz mindsége:
habos/fekdlids. Zsiros szennyviz nincs. Az épliletnek 1 db udvari DN110-es KG.PVC alapvezetéke lesz, amelyben a
szennyviz 1-1 db MOT vb. tipusterves tisztité akndkon keresztil az utcai kdzmlvezetékre keriil a sz.viz.
Keletkezett szennyviz adtlagos napi mennyisége: 0,60 m3/d. Az éplilet mértékadd terhelése csucsidében: 0,67 L/s.
A csatorna alapvezeték az éplilet alatt, a fdldben, a kiviteli terven megadott nyomvonalon és méretben
szerelend§. A minimdlis foldtakards 30 cm éplileten beliil és 80 cm épilileten kiviil. Csak termett talajban, vagy
feltdltésben aldfalazdsra szerelhetd. Az éplilet alapozdsakor a szennyvizvezetékek nyomvonaldn a csdveket eldre
figyelembe kell wvenni. Anyaga éplileten kiviil és az alapvezetékben: PIPELIFE KG.PVC mdanyagcsd tokos
gumigylris kotésekkel éplileten bellil KA.PVC. Dérviz rendszer nincs. Koételes a kivitelezd a kdltségvetés/terv
dltal biztositott szerelvényeknél a gondos beszabdlyozdst elvégezni és a berendezést, rendszert uUgy atadni az
lizemeltetdének. A rendszer tdmdrségét vizoszloppal/ vizdtfolydssal ellendrizni kell.

5.3./ Csapadékviz:

A tetdrdl és térburkolatokrdl szarmazd csapadékvizeket Ossze kell gyljteni és a kiilsé elvezetd8be kell kotni.
6./ Hiités-klimatizds, egyéb: Nem volt igény a hiités de az iroddndl utélagosan is megoldhatéd. Egyéb
tervezési feladat nem volt.

7./ Kdltségbecslés: A miszaki tartalom aldtdmasztdsdra tételes kdltségbecslés nem késziilt.

8./ Tervezdi nyilatkozat: Alulirott tervezdé a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. és a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
r. eléirdsi szerint kijelentem, hogy jelen dokumentdcid épliletgépészeti tervfejezeteiben alkalmazott mlszaki
megolddsok kielégitik a jogszabdlyokban, &llami szabvanyokban, szabdlyzatokban, miszaki eld8irdsokban és
hatdrozatokban eldirt, a létesitésre vonatkozd szakmai-, munkavédelmi-, tlzvédelmi- és kdrnyezetvédelmi
elfirdsokat. Jelen terv nem helyettesiti a jogszabdlyokban eldirt méds szakdgi kiviteli/ engedélyes terveket.
Csak olyan épitési termék tervezhetd be amely megfeleldsségi igazoldssal rendelkezik. Epiiletenergetikai
méretezés nem volt feladatom. Minden egyéb tekintetben a tervdokumentdcid megfelel a 312/2012. (XI.8.) Korm.
r. 191/2009 (IX. 15.) Korm. r. és az OTEK eldirdsainak.

9./ Mellékletek: - Nincs.

Békéscsaba, 2018.03.12.
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