Tartoszerkezeti muszaki leiras
és statikai szamitas

a

Bucsa Kézség Onkorményzata
Bucsa, Kossuth u. 43. sz. alatti, 971 hrsz.-u telkén
Helyi Termeldi Piac létesitésének
épitési engedélyezési tervéhez

1.) Elézmények

A jelenlegi telken egy évek oOta befejezetlen épiilet igen leromlott allapotu szerkezete all,
melynek gazdasagos tovabbépitésére nincs mod. Ennek szakszerli elbontdsa utan adédik az az
épitési teriilet, melyre az engedélyezési terv alapjan a piac kiszolgalo épiilete és a vele egy
tetdszerkezet alatti arusitod része felépitésre keriil. Az épiilet foldszint + magastetds jellegii.

Az ¢épitési telek kozel szabalyos téglalap alakli, minden oldalét terv szerint kerités fogja
hatarolni. Egy telekhataron tomor téglakerités 1étesiil.

2.) Talajmechanika

Az ¢épiilet nagysagrendje nem koveteli meg talajmechanikai szakvélemény készitését. Az
alapozéasi  szerkezetek tervezésekor feltételezett talajfizikai jellemzok  keriilnek
figyelembevételre, melyeket a majdani kivitelezéskor a helyszinen elézetesen ellendrizni kell.
A feltételezett talajfizikai jellemzok:
e kotott (nem zsugorodd agyag) talaj;
alapozasi sik: -1,20 m;
fejtési osztaly: I1L.;
tomorithetéség: ,,N”’;
ducolas: munkavédelmi eldirasok szerint;
mértékado talajvizszint: rendezett terepszinten;
talaj ¢s talajviz agresszivitdsa: nem agressziv;
e ateherviseld talaj kiindulasi alapfesziiltsége: 150 kN/m?;

3.) Alapozasi szerkezetek

A kiszolgalo épiilet fodémmel és tetdvel is terhelt 38 cm vtg. tégla anyagu falai alatt 51 cm, a
végfalak alatt 44 cm széles beton savalap késziil 75 cm szelvénymagassaggal. Az épiilet négy
sarkan késziil0 tampillér alatt a hosszfali sdvalapok talnytlnak a végfali alapok kiils6 sikjan.
A savalapok f6lott 38/45 cm keresztmetszeti vb. talpkoszort rendszer késziil, 2x3 szal d12
hosszvasalassal és d6/20 kiosztasu kengyelezéssel. A vasalas készitésekor a vonatkozd
szerkesztési szabalyokat be kell tartani (betontakaras, lehorgonyzas, toldas, stb.). A sarkokon
az egymast keresztezd hosszvasakat 0ssze kell hegeszteni, vagy potvasalast kell alkalmazni a
kell6 egyiittdolgozas érdekében. A ldbazat két sor 30 cm vtg. blokktégla és azt kiviilrdl takaro,
alkalmas tulajdonsagu tablas hoszigetelés.

A valaszfalak terhét elsddlegesen vb. talpgerenddzat hordja, mely a féfali savalapokra és
egyedi, kis kiterjedésti beton alapokra tdmaszkodik. A talpgerendak szelvénye (10-20 cm
falvastagsagot feltételezve): 20(25)/30 cm.



Az arusitd teriilet feletti tetdt tartd vb. pillérek alatt beton pontalapok késziilnek, a pillérek
keresztmetszeti méreteihez és a terheléshez igazodo geometriaval (64/116, 51/116 cm).

A kiszolgélo épiilethez kozeli pillérparok alatt az alapok 6sszevonasra keriilnek.

A téglakerités 20 cm vastag, allékonysagat vb. pillérek biztositjak. Mivel a kerités
telekhataron 4ll, az alatta fut6 40 cm széle savalapot aszimmetrikusan kell késziteni. A 3,00
(3,60) m ritmusban késziilo rejtett vb. pilléreknél a savalapok a telekbelso felé kiszélesednek
(rovid szakaszokon).

4.) Felépitményi szerkezetek
a.) kiszolgalo épiilet

A 38 cm vtg. koritd falak koziil a hosszfalak tavolsaga 3,50 m, e szélességet fedi le a 60 cm-es
ritmusban kiosztasra keriilo Porotherm-gerendas/béléstestes fodém.

A gerendavégek min. 12 cm-t benyutlnak a tartofalak f6l¢ és vb. koszoru fogja 6ssze dket. A
végeknél két-két bekotdvasat kell elhelyezni a fodém betonozasa elott.

A fodémet a vonatkoz6 gyartoi eldirasok szerinti mértékben €s modon tal kell emelni.

A gerendak kengyeleit betonozas el6tt fel kell hajlitani.

A béléstestek soraiban min. egy vonalban 10 cm magas elemet kell beépiteni, ami altal a
fodémben merevitd borda Iétesiil. Ezt a bordat is vasalni kell (4db d8 hosszvassal és d6/15
kengyelezéssel).

A 17 cm vtg. keramia fodém folott 4 cm vtg. vasalt felbetont kell késziteni. A hegesztett
betonacél halora is érvényesek a vasszerelés szerkesztési szabalyai.

A vb. koszoruba 4 db d12 hosszvas ¢és d8/20 kengyelezés keriil. A sarkokon a megfeleld
kapcsolat érdekében hegesztést kell alkalmazni, vagy potvasalast kell beépiteni. A koszorut
kiviilrél hdészigeteléssel kell takarni.

A nyilasok folé eldregyartott vb. athidalok — praktikusan Porotherm gyartmanyok - keriilnek
beépitésre, tipustol fiiggd darabszamban, hdszigeteléssel kombinalva. Az athidalok
beépitésekor szintén a gyartodi alkalmazastechnikai leiras az irdanymutato.

A fodém folott tovabbi téglafalak késziilnek: az utcai hosszhomlokzat feletti tetéfelépitmény
kis oromzata, valamint az arusité teriilet fel6li hosszfal felett. Az elsdnél 12 cm vtg. km.
téglafal, az utobbinal 38 cm vtg. Porotherm tégla fal késziil. Ez utobbinal a falban vb. pillérek
késziilnek merevitési célbol.

Az éplilet két végét lezard oromzat fa szerkezetl, deszka anyagu.

b.) arusito teriilet

10 db olyan vb. pillér késziil, melynek keresztmetszete felfelé csokken, burkolata viszont
tégla megjelenésii. A vb. magot vasalni kell, mely vasalas kotésbe keriil az alapbdl felnyulo
tiiskézéssel.

A fejrész parkényzatos €s olyan acél szerelvényt fogad, melyhez a tet6 fa oszlopai lekdthetok.

5.) Tetoszerkezet

Az egységes megjelenést tetdt egyedi jellegli fedélszék tartja: a kiszolgald épiilet folott
ddltszékes, dtszelemenes megoldassal, mig az arusito teriilet f6l6tt a vb. pillérek tengelyében
feszitett-fliggesztett jellegi foallasok tartjdk a szelemeneket. A két tetérész kapcsolatanal
diagonéalba helyezett hajlatszaru par keriil beépitésre. A tetérészek allékonysagat tovabbi
fogoparok és karpantok biztositjak.



A faelemek kapcsolatandl a szokdsos acs jellegli kotéseken kiviil egyedi kotdelemek
alkalmazasara is sziikség lesz.

6.) Anyagminodségek

a.) alapozas
e vasalatlan alap beton: C16/20-32-F2 (a kornyezeti kitétet a helyszinen kell
meghatarozni);
e betonacél: B240, B500;

b.) felépitmeny
e vb. szerkezeti beton: C20/25-24-F3;
betonacél: B240, B500;
1idomacél: S235;
hegesztés: 11.o. elektromos iv;
hegesztés ,,a” €s ,,I” mérete: szabvany szerinti maximalis;
acélszerkezetek feliiletkezelése: 2xalapmazolas + épitészterv szerinti feddmazolas;
téglafalazat: T100, MS5;
faanyag: C24 (tliz- és bioldgiai kar elleni védelemmel);

7.) Statikai szamitas
Porotherm-fodém
1=3,50 m;

rétegek:
- 5 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm AUSTROTHERM hészigetelés
- 4 cm felbeton
- 17 cm Porotherm-fodém
- 2 cm vakolat

onsuly: (0,05%2500 + 0,15%30 + 273,00 + 0,02x2000)x1,35 = 597 daN/m?

hasznos teher: 150x1,50 = 225 daN/m?

osszes teher: 597 + 225 = 822,00 daN/m?;

egy gerenda terhe: 0,6x822 = 493,20 daN/m;

az dnstlyon kiviil felhordhato teher: 700 daN/m?; tényleges: 822-273= 549 daN/m? < 700
daN/m?

A f6dém t=60 cm-es gerendaosztassal megfelel!

Békéscsaba, 2018. marcius

Csorba Tibor okl. épitészmérnok
statikustervezo
T/04-0119



